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Schlachthofaudit Gefliigel: Checkliste Betdubung Elektro

Schlachthof: ‘

‘ Label: ‘

Genutzt fiir: |:| Masthihner |:| Legehennen |:| Truten

‘ Stempel Kontrolleurin

|:| Strausse

|:| Enten |:| Génse Andere: ‘ ‘
Elektro — Betaubungsqualitat Anzahl Erhebungsbogen:
Auswertung zugehoriger .. .
Erhebungsbégen: Elektro — Verhalten Wasserbad Anzahl Erhebungsbégen:
Umgebungs- und technische Parameter Anzahl Erhebungsboégen:
Wasserbad (Zeiten in Sekunden) Anzahl Messungen Durchschnitt Minimum Maximum
Aufenthaltsdauer im Wasserbad
Intervall Austritt aus Wasserbad bis
Entbluten (HSA oder manuell <10s)
Soll — Betaubungsparameter N .
gemiiss Schiachthof Ampére pro Tier Hertz Volt
Gemessene Ampére pro Tier (A)
Gemessene Frequenz Hertz (Hz)
Betaubungsqualitat: nach Austritt aus H20-Bad beim HSA / Entbluten nach dem Entbluten
Zeit in Sekunden nach Betdaubungsende
Anzahl beobachtete Tiere 0
Sym ptome absolut prozentual absolut prozentual absolut prozentual
Mehr als 3 Atembewegungen
Blinzeln
Kopf hochziehen
Corneal / Lidreflex (doppelt ausgeldst)
Fliigelschlagen (vor dem Entbluten)
Kleine Pupille
Vokalisation
Tiere mit Symptomen je Priifort: 0 0 0
Total Tiere ohne Symptome: Anzahl Tiere Prozent der Tiere
Total Tiere mit Symptomen: Anzahl Tiere Prozent der Tiere
Bewilligte Stromparameter geméss VTschS (CH): -
. Enten, . e~ Hiihner Hiihner, Enten, Laufvogel
. Parameter Hiihner Truten Ginse Wachteln |oder: o E Parameter bis 2 kg LG|Truten Ginse (Strausse)
8 [50Hz o4 a [015A [013 A 045 A Funktioneller 2% 150 Hz, 220V 01A] 45 [04A] 45 [06A] 65 [05A] 45
& [51-200 Hz ) 025 A * . Hirgggus??g/\ N & [50 Hz, 110-120v [0.24A 7s | * * *
P P mi z, 0. i P -
§ 201-400 Hz 015A [/, A . . Hihmer | 0.95A ¥ 150 Hz, 180V 04A] 75 [06A] 75
401-1500 Hz 02 A Truten, mind. 1s,
Stromdauer mind.| 4 s 4 s 6 s 4 s ansonsten * * Alle anderen Kombinationen => unabhéngiges Gutachten vorlegen!
[5.1. Elektro-Anlage Anordnung: [nk./na.
Gutachten fir andere Parameter als VTschS ja -nein
Tagliche Funktionskontrolle, Aufzeichnungen ja, Aufzeichnungen vorhanden nein, nicht belegbar
Stromparameter von Anlage aus sichtbar o nicht alle -nein
(Volt / Ampére)
Tiere gleichzeitig im Wasserbad Anzahl:
ja, optisch jia, optisch oder -keines
Alarmsystem bei Ausfall / Fehifunktion i EIUS T
Typ: optisch akustisch
Anlage standfest montiert ia nein
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich qut ‘ ‘genu‘gend Zzg:;;?;rungs- -schlecht
»
Bitte eintragen: allg. Felder — X/ Text/Zahlen Abschliessende Lauf-Nr.
nicht kontrolliert — nk gut — X verbesserungsbedirftig — X
nicht anwendbar — n.a. genligend — X schlecht — X
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Schlachthofaudit Gefliigel: Checkliste Betdubung Elektro
Schlachthof: ‘ ‘ Label: ‘ ‘ Stempel Kontrolleurin
Genutzt fiir: |:| Masthihner |:| Legehennen |:| Truten |:| Strausse
|:| Enten |:| Ganse Andere: ‘ ‘
[5.2. Elektro-Anlage Einrichtung: [nk./na.
Leitbleche fiir Képfe / Fliigel vorhanden ja nein
ja, automatisch ja, manuell nein
Wasserbad: Wasserstandsausgleich
Wasserart: ‘ ‘reines Wasser Elektrolyt (Salz-Wassergemisch)
Anlage (oder Kette) hthenverstellbar 2 nein
(Anpassung an verschiedene Tiergréssen)
Standige Aufzeichnung der Stromparameter A )
. a nein
vorhanden und einsehbar (v / A/ Hz)
Elektrode auf ganzer Beckenlange nein
Zustand der Elektrode i.O. (kein Rost etc.) ja nein
Anlage in gutem Zustand: kein Rost, kein ' ohne Gefahr nein \erletzunasgefahr
Schmutz. Ventile u. Wasserhahne dicht fir Tiere e
Elektrische Leitungen isoliert, Anlage geerdet ja ?Uhr"ﬁeer;fahr nein Verletzungsgefahr
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich qut geniigend Zzg’;;?;rungs' schlecht
[5.3. Elektro-Anlage Winde und Béden: [nk./na.
. . L lja, mit Hilfsmitteln, .
Wasserbad auf ganzer Lange gut einsehbar a diese vor Ort nein
Anlage gut zuganglich 2 ja, mit Hilfsmitteln, -nein
(Abhangen der Tiere bei Pannen) diese vor Ort )
Anlage spritzwassergeschiitzt ja, auf ganzer Lange ;‘e‘?l'\;‘vé ’i‘s‘g
Wasserwanne dicht, Wasseraustritt an 2 nein
ianeter Il
Schiechteste Teilwertung Kontrollbereich gut ‘ ‘genﬁgend Zzg’;;?;rungs' !schlecht
[5.5. Elektro-Anlage Lauf: [nk./na.
Tiere bei Eintritt ins Wasserbad ruhig 2 alle bis 5% der bis 20% der > 20% der
(kein Flattern, Schreien etc.) ! Tiere unruhig Tiere unruhig Tiere unruhig
X . - . . < 1% der Tiere bis 5% der Tiere > 5% der Tiere
Tiere erhalten keine vorzeitigen Stromstsse 2, nie mit Stromstéssen mit Stromstéssen mit Stromstéssen
.. " . | < 1% andere > 1% andere
Kopfe der Tiere beriihren das Wasser zuerst a, alle el i
. X . X < 1% der Tiere > 1% der Tiere
Sofortiges Erstarren der Tiere im Wasserbad a, alle nicht sofort - icht sofort
" . . . . ohne Einfluss auf < 1% nur O
Kopfe der Tiere ganz ins Wasser eingetaucht a, alle |:|Bet.-QuaIitét tilweise > 1% nur teilweise
Uberflieger / Kopf Heben keine < 1% der Tiere > 1% der Tiere
9 P
Minimale Stromdauer gemass i ein
VTschS einaehalten (siehe Seite 1) )
Einstellungen der Anlage werden vor jeder I . . .
C . L ’ t a nicht nétig nein
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich gut geniigend ‘ ZZZ’;;?;’”"QS' schlecht
[5.6. Betaubungsqualitit: [nk./na.
Tiere nach Austritt aus Wasserbad | < 1% mit > 1% bis <5% )
. .. , all 5 > 59
sicher und anhaltend betaubt e Symptomen mit Symptomen 5% mit Syn?ptomen
Betdubungsqualitat wird kontrolliert (jede Charge, o immer nicht jede Charge, > 1% fehlbetdubte
‘E =1 Minute, = 20 Tiere: vor Entbluten, vor Briihen) ’ nicht alle Stellen Tiere nicht erfasst
ehlbetdubte Tiere werden unverziiglich nach- 2 alle < 1% nicht nach- > 1% nicht nach-
betdubt und / oder entblutet i betdubt / entblutet betdubt / entblutet
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich qut ‘ ‘genugend Zzg’;ns‘;;m"gs' schlecht
[5.7. Pannenmanagement: [nk./na.
. . Tiere Abhangen Tiere Abhangen Tiere Abhangen falsche Tiere zuerst Ab-
Verhalten bei Pannen / Kettenstillstand nach max. 1 Min. nach max. 3 Min. nach > 3 Min. hangen / nicht nach Plan
Ersatztransformator vorhanden ia nein
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich qut ‘ ‘genb’gend ZZZ’;;?;’U”QS' -schlecht
[5.8. Notschlachtungen: [nk./na.
Arbeitsmittel fiir Notschlachtungen (Betéu- i ‘ fa, aus bBZ’:szm ‘ E;ef‘e‘i’:he"“emtem -nein
bungs- und / oder Tétungsgerate) sind erreich-
bar und vor Ort Art, Standort: ‘ ‘
Notschlachtungen werden korrekt durchgefiihrt i Betéuben ja, Tiere nicht betéubt
Wi bad: mit Betdubung! a Toten nicht durch und / oder nicht getotet
(vor Wasserbad: mit Betaubung!) Entbluten g
Schiechteste Teilwertung Kontrollbereich ‘ ‘gut ‘ ‘genﬁgend ‘ Ziﬁ’;;;gerungs' -schlecht
Bemerkungen:
Bitte eintragen: allg. Felder — X/ Text/Zahlen Abschliessende Lauf-Nr.
nicht kontrolliert — nk gut — X verbesserungsbedirftg — X
nicht anwendbar — n.a. genligend — X schlecht — X
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