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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

Kontroll-Han

dbuch Tiertransporte und Schlachtung

giiltig ab 01.11.2021

Genehmigt 12.10.2021 CSC ~ |Gemass:

STS giiltig ab 1.11.2021

Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fir die
Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz F.00108.05.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Anlieferung und Abladen

Schiachthof: |

Genutzt fiir: ‘

Auswertung zugehériger Erhebungsbdgen: Tierannahme

Anzahl Erhebungsbdgen:

Temperatur: ‘ Luftfeuchtigkeit:

Witterung: ‘

‘ nk./n.a.

Tierarzt ist anwesend

ja, immer

> 90 % der An-
nahmen

< 90 % bis = 20 %
der Annahmen

< 20 % der Annahmen

Belegdichten der Transportfahrzeuge werden
vom Schlachthofpersonal / Tierarzt Gberpruft

immer

stichprobenweise

(ca. 10 % der Fahrzeuge)

nie

Anzahl beobachteter Annahmen insgesamt

Anzahl Transporte

absolut

‘n.k./n.a.

prozentual

Dispo-Zeit entspricht Ankunftszeit (+ /- 1/2 Std.)

Wartezeiten im Schlachthof < 1 Std.

Treibwege / Rampen vollstandig gesichert

Personal anwesend

Anzahl Transporte mit kranken / verletzten Tieren krank

‘ verletzt

‘ krank

‘ ‘ verletzt ‘

Notschlachtungen vorgenommen (Anzahl Tiere)

Umgang und Treibweise i.O.

2.1. Witterungsschutz:

\n.k. /n.a. \

1 Tiere werden wahrend der Wartezeit im Fahr-
zeug vor extremer Witterung geschiitzt (starke
Sonne, Regen 0.A.)

ja/ keine Warte-
zeit

Enur teilweise

kein Schutz E

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

erflillt

bedingt erflillt

nicht erflillt

schlecht

2.2. Rampen Einrichtung:

\n.k. /n.a.

1Stufen betragen < 15 cm fuir Schweine
<25 cm flr Rinder

2Neigung der Rampen <20 cm
3Rampen ab 10° Neigung mit
Trittsicherung versehen

4 Keine sonstigen Verletzungsgefahren (hervor-
stehende scharfkantige Teile, Locher im Boden, etc.)

keine

unbedeutende

nein

nein

nein

vorhanden

Stufen Hohe cm:

Neigung Grad °:

Falls nein, Welche:‘

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

erflillt

bedingt erflillt

nicht erfillt

schlecht

.schwerwiegende

2.3. Rampen Wande und Boden:

\n.k. /na.

1 Wandhohe ist der Tierart angepasst
(Grossvieh: =2 160 cm, Mastrinder bis 450 kg = 150 cm,
Kalber, Schafe, Ziegen =120 cm, Schweine: = 100 cm)

2 Wande bis auf mind. oben genannte Héhe

blickdicht, mind. 130 cm bei Grossvieh auf
Treiberseite

3 Boden ist trittsicher

ja

min. Wandhdéhe: cm

ja

ja, Tiere rutschen
nicht

teilweise; Tiere
leicht irritiert

nein

nein; Treibfluss
behindert

Material: ‘

fur Tiere
unproblematisch,
nur aufgeregte
Tiere rutschen

Ausrutschen

moglich, auch
ruhige Tiere

rutschen (<5%)

rutschig, glatt, 2 5 % der
.ruhigen Tiere rutschen E
oder ein Tier fallt hin

Material: ‘ ‘ ‘ ‘
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ‘ erfiillt ‘ bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .schlecht
2.4. Rampen Treibweg: nk./na.
1 Beleuchtung ausreichend fiir Entladung im : S ungeniigend -ohne Beleuchtung,
Dunkeln gut ausgeleuchte (<15 Lux) dunkel

2 Beleuchtung ist nicht blendend
(Strahler von hinten, Sonnenschutz, keine Reflexionen,
etc.)

3 Tiere laufen von dunklerem Bereich in helle-

Lux gemessen: \:’Ix
-

Tiere werden in Treib-
richtung geblendet

in Treibrichtung

= ja kein Gradient THED
4 Keine Treibhindernisse vorhanden (Schatten ; viele, stérende, Treib-

! ki t =
Abflusse, Personen entgegen Treibrichtung, etc.) ene unbedeutende fluss gestort

Treibhindemis(se):‘

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ‘ erfiillt ‘ bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .sch/echt
Bemerkungen:
nk. = nichtkontrolliert erfullt -~ 3 Punkte nicht erfallt — 1 Punkt
na = nicht anwendbar bedingt erfiillt - 2 Punkte schlecht - 0 Punkte
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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

‘ Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 12.10.2021 CSC

giiltig ab 01.11.2021

Gemass:

Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fur die
Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz
STS giltig ab 1.11.2021

F.00108.05.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Anlieferung und Abladen

Schiachthof: |

Genutzt fiir: ‘

2.5. Personal und Handling:

nk./n.a.

1 Personal ist bei Annahme prasent (ausser bei L > 90 % der An- <90 % bis = 20 %
regularer Pause) ja, Immer nahmen der Annahmen < 20 % der Annahmen
2 Seitliche Gatter / Seitenschutz sind vorhan- 2 immer NUF teilweise nein, obwohl nicht vorhanden / sehr
den und werden eingesetzt e vorhanden hohes Verletzungsrisiko
o . Schlagen auf Augen,
ruhig, den Tieren T:g:érllmmer - Izlejtr; ?r?er:lg:'ngiég?' SEZ?shclngjtg:‘I:(’:hen
3 Umgang mit den Tieren ist schonend ents%rechend entsprechend, entsprechend, zu Schwanz. gefahrliche
I«;?is?‘ef\lllee%ed g;(:ﬁzﬁ e(iruppen Treibhilfe’, gEIektrotreiber,
9 Ziehen an der Wolle
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich .erfu'/lr ‘ bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .sch/echt
\2.6. Kranke / verletzte Tiere, Notschlachtungen: n.k./n.a.
1Ein Notfallkonzept fiir den Umgang mit kran- . R
L . ja, vorhanden nein, nicht vorhanden
ken / verletzten Tieren ist vorhanden
2 Kranke / leicht verletzte Tiere werden scho- o - mit Umgang mit Tieren
nend abgeladen und separiert 2, immer keine Tiere Ausnahmen bedenklich
3 Arbeitsmittel fir Notschlachtungen (Betéu- ja, vor Ort oder in nicht schnell nein. nicht vorhanden
bungsgerat und Messer) sind erreichbar 3min erreichbar verfiigbar '
Art, Standort: ‘ ‘
4 Tiere mit hochakuten / hochgradig nicht so rasch
schmerzhaften Beeintrachtigungen werden .ja l:|keine Tiere |:|wie nétig / mit .nein l:|
unverziglich betdubt und getotet Verzogerungen
5Nicht mehr gehfahige Tiere werden im . - )
= ja, immer keine Tiere nein
Transportfahrzeug notgetotet
¢ Notschlachtungen werden korrekt durchge- . ceine Ti Par"?‘.m?tehr nicht korrekt,
flhrt (Ansatzstelle, Stromstérke, Stromflussdauer) 2 eine Tiere Gerat nicht
u s ) geeignet
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich .erfullt ‘ bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .schlecht
Bemerkungen:
nk. = nichtkontrolliert erfullt - 3 Punkte nicht erfullt - 1 Punkt
na. =  nichtanwendbar bedingt erfiillt -~ 2 Punkte schlecht - 0 Punkte



