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Gesetzliche Grundlagen:
1.1 Tierschutzgesetz; SR 455 [TschG], Stand 01.05.2014

111 Att. 4 Grundsatze
112 Art. 4 Ab Wer mit Tieren umgeht, hat: a. ihren Bedurfnissen in bestmdglicher Weise Rechnung zu tragen; und b. soweit es der
. . s. 1 " L
Verwendungszweck zulésst, fur ihr Wohlergehen zu sorgen.
Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schéden zufiigen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise <
1.1.3 Art. 4 Abs. 2 Wiirde missachten. Das Misshandeln, starke Vernachlassigen oder unnétige Uberanstrengen von Tieren ist verboten.
1.1.4 Art. 4 Abs. 3 Der Bundesrat werbietet weitere Handlungen an Tieren, wenn mit diesen deren Wiirde missachtet wird.
1.1.5 Art. 21 Abs. 2 Séugetiere diirfen nur geschlachtet werden, wenn sie vor Beginn des Blutentzugs betéubt worden sind.
1.1.6 Art. 21 Abs. 4 Er regelt nach Anhorung der Branchenorganisationen die Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung des Schlachthofpersonals
1.2 Tierschutzverordnung; SR 455.1 [TschV], Stand 01.12.2015
Die Empfangerin oder der Empfanger muss mit der Fahrerin oder dem Fahrer die Tiere nach ihrer Ankunft ohne Verzug ausladen un
1.2.1 Art. 153 Abs 1 soweit notig, unter Berlicksichtigung der vorangegangenen Belastung unterbringen, tranken, fiittern und pflegen. Dies gilt auch fir
woriibergehende Aufenthalte auf Mérkten, Ausstellungen und Viehschauen.
Einhufer und Klauentiere, die nicht in Behéltern transportiert werden, miissen Uber gleitsichere Rampen ein- und ausgeladen werde
1.2.2 Art. 159 Abs 1 wenn der Abstand vom Boden zur Oberkante der Ladebriicke 25 cm oder mehr misst. Misst der Abstand weniger als 25 cm, so mi
keine Rampen verwendet werden, wenn die Tiere vorwarts ein- und aussteigen kénnen.1
1.2.3 Art. 159 Abs 1bis Die Rampen dirfen nicht zu steil und die Spalten nicht so weit sein, dass die Tiere sich verletzen kénnen.2
Die Rampen miissen mit geeigneten Querleisten versehen sein, wenn das Gefélle 10 Grad Uberschreitet, und mit einem der Gréss
1.2.4 Art. 159 Abs 1ter dem Gewicht der Tiere angepassten Seitenschutz versehen sein, ausser wenn die Tiere von Hand gefiihrt werden, an den Transport
gewdhnt sind und die Hohe der Ladebriicke 50 cm nicht tibersteigt.3
1 Ein Wirbeltier téten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fahigkeiten hat. 2 Schlachthofpersonal muss Uber eine
Ausbildung nach Artikel 197 verfiigen. Die Ausbildung muss aufgabenspezifisch erfolgen fiir:
a. das Ausladen, das Treiben, die Aufstallung und die Betreuung von Tieren in Schlachtanlagen;
1.2.5 Art. 177 b. die Betédubung und das Entbluten der Tiere in Schlachtanlagen.
3 Personen mit einem eidgendssischen Fahigkeitszeugnis nach Artikel 38 BBG1 als Metzgerin oder Metzger sowie als Fleischfacl
oder Fleischfachmann mit Wahlbereich Gewinnung sind von der Ausbildung nach Absatz 2 befreit.
4 Personen mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung nach Artikel 194 sind von der Ausbildung nach Absatz 2 Buchstabe a befreit.
1.2.6 Art. 177aAbs. 1 Die Betreiberin der Schlachtanlage ist verantwortlich fiir das Einhalten der Vorschriften der Tierschutzgesetzgebung
127 Att. 1772 Abs. 3 In Schlachtbetrieben, in denen jéhrlich mehr als 1000 Grossvieheinheiten Saugetiere oder mehr als 150 000 Stiick Gefliigel oder
e : : Kaninchen geschlachtet werden, muss eine Tierschutzbeauftragte oder ein Tierschutzbeauftragter bezeichnet werden.
128 Art. 178 Abs. 1 Ein Wirbeltier darf nur unter Betéubung getétet werden. Ist die Betédubung nicht moglich, so muss alles Notwendige unternommen
- ) ) werden, um Schmerzen, Leiden und Angst auf ein Minimum zu reduzieren.
Wird die Schlachttieruntersuchung in der Schlachtanlage durchgefiihrt, so untersucht die amtliche Tierarztin oder der amtliche Tiere
1.2.9 Art. 180 Abs. 1 bei der Anlieferung den Pflege- und Gesundheitszustand der Tiere. Dabei sind auch die Besatzdichten in den Transportfahrzeugen t
deren Ausstattung zu kontrollieren.
1.2.10 Art. 180 Abs. 2 In Betrieben, in denen wahrend der Anlieferungszeiten in der Regel keine amtliche Tierérztin oder kein amtlicher Tierarzt anwesend
- ) ) erfolgen die Untersuchung und die Kontrolle durch die vom Schlachtbetrieb fiir die Tierannahme beauftragte Person.
1211 Art. 180 Abs. 3 Die mit der Unte"rsuchung und der Kontrolle betrauten Personen melden Widerhandlungen gegen die Tierschutzgesetzgebung der
kantonalen Behorde.
1212 Art. 180 Abs. 4 Konnen die Tiere nach ihrer Ankunft in der Schlachtanlage nicht ohne Verzug ausgeladen werden, so sind die Fahrzeuge bei hohel
- ) ) Temperaturen oder schwillem Wetter ausreichend zu beliiften.
1.2.13 Art. 180 Abs. 5 Nicht gehféahige Tiere mussen an Ort und Stelle betdubt und entblutet werden.
1.2.14 Art. 181 Abs. 1 Bei hohen Temperaturen oder schwillem Wetter ist in der Schlachtanlage fiir Abkiihlung der Tiere zu sorgen.
1.2.15 Art. 181 Ab Tiere, die nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind auf einer ausreichend grossen Flache und geschtzt vor
2. . S. 2 N . N
extremer Witterung unterzubringen und mit Wasser zu versorgen.
1.2.16 Art. 181 Ab Transportmittel konnen firr die kurzfristige Unterbringung von Tieren nach Absatz 2 verwendet werden. Sie missen die Anforderunge
2. . s. 3 ; K "
ein den Tieren angepasstes Klima erfiillen.
Tiere, die erst mehrere Stunden nach ihrer Ankunft geschlachtet werden, sind nach den in Anhang 1 aufgefihrten Mindestanforderu
1.2.17 Art. 181 Abs. 4 fur die Tierhaltung und geschiitzt vor extremer Witterung unterzubringen sowie regelméssig mit Wasser zu versorgen und gegebene
zu futtern.
1.2.18 Art. 181 Abs. 5 Tiere, die sich auf Grund der Art oder des Geschlechts, des Alters oder der Herkunft nicht vertragen, miissen getrennt gehalten wel
1.2.19 Art. 181 Abs. 6 Tiere in Laktation miissen am Tag der Anlieferung geschlachtet werden, ansonsten sind sie téglich mindestens zweimal zu melken
1.2.20 Art. 181 Abs. 7 Werden zur Schlachtung bestimmte Tiere tiber Nacht in der Schlachtanlage gehalten, so mussen ihr Befinden und ihr
- ) ) Gesundheitszustand abends und morgens von einer vom Schlachtbetrieb bezeichneten Person tberpriift werden.
1221 Art. 182 Ab Die Tiere sind unter Beriicksichtigung ihres arttypischen Verhaltens schonend zu treiben. Treibhilfen dirfen nur eingesetzt werden, '
2. . s. 1 " .
das getriebene Tier ausweichen kann.
1.2.22 Art. 182 Abs. 2 Der Einsatz von Elektrotreibern ist auf das absolut Notwendige zu beschrénken.
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12 Tierschutzverordnung; SR 455.1 [TschV], Stand 01.12.2015 (Fortsetzung)
1.2.23 Art. 182 Abs. 3 Treibgénge mussen ein schonendes Treiben der Tiere erméglichen.
1.2.24 Art. 182 Abs. 4 Forderanlagen miissen so gestaltet sein und so betrieben werden, dass Schmerzen und Verletzungen vermieden werden.
1.2.25 Art. 184 Zulissige Betdubungsverfahren: sieche Anhang 2
1.2.26 Art. 185 Abs. 1 Tiere sind so zu betauben, dass sie moglichst unverziglich und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tot
- ) | anhaltenden Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden.
Bei Anwendung eines mechanischen oder elektrischen Betéaubungsgerétes sind die Tiere in eine solche Stellung zu bringen, dass 1
1.2.27 Art. 185 Abs. 2 n P s P N
Gerét ohne Schwierigkeiten, prézise und so lange wie nétig angesetzt und bedient werden kann.
1.2.28 Art. 185 Abs. 3 Fixationseinrichtungen durfen nicht zu vermeidbaren Schmerzen oder Verletzungen filhren und missen gewahrleisten, dass die zui
- ) . Schlachtung bestimmten Tiere im Stehen oder in aufrechter Haltung betéubt werden, ausgenommen Gefliigel.
1.2.29 Art. 185 Abs. 4 Gefliigel muss vor dem Entbluten betéubt werden, ausgenommen beim rituellen Schlachten.
Betaubungsgeréate und -anlagen sind an jedem Arbeitstag mindestens einmal zu Arbeitsbeginn auf ihre Funktionsfahigkeit zu tberg
1.2.30 Art. 186 Abs. 1 v e L o . ]
und wenn nétig mehrmals taglich zu reinigen. Ersatzgeréte sind einsatzbereit zu halten. _
Wahrend des Betriebs ist die Funktionsfahigkeit der Betaubungsgerate und -anlagen durch die Uberprifung des Betaubungserfolge
1231 Art. 186 Abs. 2 kontrollieren, so dass technische Méngel, die zu Fehlbetaubungen fithren kdnnen, unverziiglich erkannt und behoben werden.
1.2.32 Art. 186 Abs. 3 cl?(i)il\f'\;aeraut:'geier Betaubungsgerate und -anlagen und die Priifung ihrer Funktionsfahigkeit sowie die Behebung der Mangel sind zu
Das Entbluten hat mittels Durchtrennen oder Anstechen von Hauptblutgefassen im Halsbereich zu erfolgen. Es muss mdglichst ra:
1.2.33 Art. 187 Abs. 1 . -
nach dem Betéuben und solange das Tier bewusstlos ist, vorgenommen werden.
Bis zum Eintritt des Todes durch Blutentzug missen sich Tiere, die der Betaubungspflicht nach Artikel 21 TSchG unterliegen, in eir
1.2.34 Art. 187 Abs. 2 ) A
Zustand der Empfindungs- und Wahrnehmunagslosigkeit befinden.
1.2.35 Art. 187 Abs. 3 Verzogert sich die Entblutung betéubter Tiere, so ist das Betauben weiterer Tiere unverziiglich einzustellen.
1.2.36 Art. 187 Abs. 4 Nach dem Entblutungsschnitt diirfen weitere Schlachtarbeiten an einem Tier erst durchgefiihrt werden, wenn es tot ist.
1.3 Verordnung des BLV fir den Tierschutz beim Schlachten; SR 455.110.2 [VTschS], Stand 01.12.2010
Die Betreiberin der Schlachtanlage ist als Empfangerin der Tiere nach Artikel 153 TSchV verantwortlich fur:
131 Art. 2 Abs. 1 a.die Ubernahme der Tiere;
o ) . b.das Wartenlassen oder Aufstallen der Tiere in der Schlachtanlage (Unterbringung); und
c.die Pflege der Tiere.
1.3.2 Art. 2 Abs. 2 Sie muss die Personen bestimmen, welche die Tiere Gbernehmen, unterbringen und pflegen.
1.3.3 Art. 3Abs. 1 Schlachtanlagen missen uber geeignete Einrichtungen zum Ausladen der Tiere aus den Transportmitteln verfiigen.
Ausladeeinrichtungen wie Laufstege oder Rampen missen mit Schutzvorrichtungen versehen sein, damit die Tiere nicht stiirzen oc
1.3.4 Art. 3Abs. 2 Ny .
entweichen kénnen.
Ausladerampen diirfen héchstens eine Neigung von 20 Grad haben. Bei einem Gefalle tiber 10 Grad missen sie mit einer Trittsiche
1.35 Art. 3Abs. 3 H
versehen sein.
Andere Tiere als Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine sind spéatestens vier Stunden nach der Ankunft in der Schlachtanlage zu
1.3.6 Art. 4 Abs. 1 schlachten
Tiere, die bis zu ihrer Schlachtung in Transportbehaltern verbleiben, sind spatestens zwei Stunden nach der Ankunft in der
137 Art. 4 Abs. 2 Schlachtanlage zu schlachten. Ist im Wartebereich ein aktives Beluftungssystem vorhanden, so kann diese Zeitdauer auf maximal
Stunden erhéht werden.
1.3.8 Art. 4Abs. 3 Milchabhéangige Jungtiere missen am Tag ihrer Ankunft geschlachtet werden.
1.3.9 Art. 5Abs. 1 Treibgénge durfen nicht zur Unterbringung genutzt werden.
1.3.10 Art. 5 Abs. 2 Fur Tiere, die maximal vier Stunden nach der Ankunft geschlachtet werden, mussen die Mindestanforderungen nach Anhang 4 TScl
o ) ) erfiillt sein. Tiere, die mehr als vier Stunden nach der Ankunft geschlachtet werden, sind nach Anhang 1 TSchV unterzubringen.
1311 Art. 5Abs. 3 Stallungen sowie Wartebereiche fir Tiere in Transportbehaltern missen tiber ein wirkungswolles Liftungssystem verfiigen. Besteht (
- ) i aus einer aktiven Bellftung, so muss die Frischluftzufuhr auch bei einem Ausfall der Anlage gesichert sein.
1.3.12 Art. 5Abs. 4 In Wartebereichen im Freien ist fir angemessenen Witterungsschutz zu sorgen.
1.3.13 Art. 5Abs. 5 Schweine milssen bei hohen Umgebungstemperaturen oder schwillem Wetter durch Bespriihen mit Wasser abgekiihlt werden.
Kranke, verletzte und geschwachte Tiere sind getrennt von anderen Tieren unterzubringen und mussen so schnell als mdglich nach
1.3.14 Art. 5Abs. 6 . .
Ankuntft in der Schlachtanlage geschlachtet oder getétet werden.
1.3.15 Art. 5Abs. 7 Tiere mit hochakuten oder hochgradig schmerzhaften Beeintrachtigungen sind unwverziiglich zu betauben und zu téten.
13.16 Art. 6 Abs. 1 Fur Tiere nach Artikel 3 Buchstabe b der Verordnung vom 23. November 20051 tber das Schlachten und die Fleischkontrolle
T ) i (Schlachtvieh), die nicht am Tag der Ankunft geschlachtet werden, gelten die Artikel 3-14 TSchV sowie Anhang 1 TSchV.
1317 Art. 6 Abs. 2 Die Uberwachung des Befindens nach Artikel 181 Absatz 7 TSchV und die Versorgung der Tiere milssen am Abend des
- ) ) Anlieferungstages und danach regelméssig im Abstand von hdchstens zwoélf Stunden erfolgen.
Die kontrollierende Person muss Datum und Uhrzeit der Kontrolle sowie ihren Namen festhalten. Die entsprechenden Dokumente ¢
1.3.18 Art. 6 Abs. 3 . N . "
der amtlichen Tierérztin oder dem amtlichen Tierarzt auf Verlangen vorzuweisen.
1.3.19 Art.7 Abs. 1 Fir Stallungen zur Unterbringung der Tiere in der Schlachtanlage muss ein Belegungsplan vorliegen.
Der Belegungsplan muss die maximal zulassige Belegdichte zur Unterbringung bis vier Stunden und zur Unterbringung von mehr a
1.3.20 Art.7 Abs. 2 7 N
Stunden je Tierart und Tierkategorie enthalten.
Die selbststandige Vorwéartsbewegung der Tiere ist unter Berlicksichtigung ihres arttypischen Verhaltens durch geeignete bauliche
1.3.21 Art.10 Abs. 1 o 2 - -
Gestaltung der Treibgange und des Eintriebsbereiches zu unterstiitzen.
1.3.22 Art.10 Abs. 2 Treibgénge und Eintriebsbereich miissen eben, trittsicher, verletzungssicher, blend- und schattenfrei ausgeleuchtet sein.
Treibgénge und Eintriebsbereich diirfen nicht aufweisen:
a keilfdrmige Verengungen oder Treibhindernisse;
b. Engstellen in Kurven;
13.23 Art.10 Abs. 3 c. ablenkende Einfliisse aus der Umgebung, die die Tiere am Vorwértsgehen hindern;
d. Richtungswechsel von weniger als 100 Grad;
e. Kunenradien von weniger als drei Metern.
1.3.24 Art.10 Abs. 4 i‘grtabgange mussen an allen Stellen so zuganglich sein, dass eine direkte Einwirkung auf die darin befindlichen Tiere jederzeit mog|
Einzeltreibgéange missen so eingerichtet sein, dass die Tiere nicht aufeinander aufspringen kénnen. Dazu muss eine Hohenbegren
1.3.25 Art.10 Abs. 5 . - .
oder ein Aufsprungschutz durch Langsrohre angebracht sein.
1.3.26 Art.10 Abs. 6 In Einzeltreibgéngen fiir Rinder muss die lichte Héhe mindestens 20 Zentimeter mehr als die Widerristhdhe betragen.
1.3.27 Art.10 Abs. 7 Der Eintrieb in eine fiir eine Tierbreite ausgelegte Fixationseinrichtung darf nicht gleichzeitig Gber mehrere parallele Einzelgénge erf
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13 Verordnung des BLYV fiir den Tierschutz beim Schlachten; SR 455.110.2 [V TschS], Stand 01.12.2010 (Fortsetzung)
Als elektrische Treibhilfen diirfen nur Elektrotreiber verwendet werden, die die einzelnen Stromstdsse auf maximal eine Sekunde
1.3.28 Art.11 Abs.1
begrenzen.
Elektrische Treibhilfen diirfen nur bei gesunden, unverletzten und gehféhigen Schweinen und Rindern eingesetzt und ausschliesslich an
1.3.29 Art.11 Abs.2 . h
der Muskulatur der Hinterbeine angewendet werden.
Sie durfen nur eingesetzt werden, wenn die Tiere im Bereich der Vereinzelung oder vor und wéhrend des unmittelbaren Eintriebs in eine
1.3.30 Art.11 Abs.3 g L . .
Fixationseinrichtung jede Fortbewegung verweigern.
1.3.31 Art.11 Abs.4 Die elektrische Treibhilfe darf nur wiederholt eingesetzt werden, wenn das Tier reagiert und dem Stromstoss ausweichen kann.
1.3.32 Art.11 Abs.5 Die Elektroden elektrischer Betaubungsgeréte diirfen nicht als Treibhilfen eingesetzt werden.
1.3.33 Art. 12 Der Grundlarmpegel im Zutriebsbereich darf bei laufender Anlage und laufendem Tierzutrieb einen Schalldruck von 85 Dezibel nicht
e ' Uberschreiten. Einzelne Larmspitzen sind erlaubt.
Fixationseinrichtungen missen ein rasches und wirksames Betduben der Tiere ermdglichen und die unmittelbare Zufiihrung der Tiere zur
1.3.34 Art.13 Abs.1 P L .
Entblutung gewahrleisten. Sie diirfen nicht als Warteraum benutzt werden.
1.3.35 Art.13 Abs.2 Fixierte Tiere sind unverziglich zu betduben.
1.3.36 Art.13 Abs.3 Die Konstruktion der Fixationseinrichtung muss die sofortige Nachbet&ubung eines unzureichend betéubten Tieres erlauben.
Bei Rindern und Pferden muss die Fixationseinrichtung die Kopfbewegungen der Tiere so einschrénken, dass das Betdubungsgerét
1.3.37 Art.13 Abs.4 . .
sicher platziert werden kann.
1.3.38 Art.13 Abs.5 Elektrische Betdubungsgeréte diirfen nicht dazu verwendet werden, Tiere zu fixieren oder bewegungsunfahig zu machen.
Die Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit muss eintreten:
1.3.39 Art.16 a. sofort bei Verwendung von mechanischen Verfahren;
b.innerhalb der ersten Sekunde bei Betaubung durch elektrischen Strom.
1.3.40 Art.17 Abs.1 Die Betreiberin der Schlachtanlage muss eine Person bestimmen, die firr die Kontrolle des Betaubungserfolgs verantwortlich ist.
Die verantwortliche Person muss regelméssig den Betdubungserfolg tberpriifen. Sie muss insbesondere aufgetretene Méngel sowie die
1.3.41 Art.17 Abs.2 anschliessend vorgenommenen Korrekturen bei der Betdubung dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind mindestens ein Jahr lang
aufzubewahren und der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzuweisen.
Sind bei einem Tier nach abgeschlossenem Betéubungswvorgang Anzeichen eines wiederkehrenden Empfindungs- und
1.3.42 Art. 18 Abs.1 Wahrnehmungsvermdagens zu erkennen, so ist das Tier vor der Einleitung der Entblutung unverziiglich fachgerecht nachzubetauben. Bei
Gefliigel ist auch das unverziigliche Téten zuldssig.
Es sind geeignete Ersatzausriistungen fir den sofortigen Einsatz zur Nachbetéubung beziehungsweise zur Tétung bei Gefliigel an Ort
1.3.43 Art. 18 Abs.2 )
und Stelle bereit zu halten.
13.44 Art. 19 Abs.1 Die Zeitdauer zwischen dem Abschluss des Bet&dubungsworgangs und dem Beginn des Entblutens ist so zu bemessen, dass eine
T ’ | Wiederkehr des Empfindungs- und Wahmehmungsvermdgens bis zum Eintritt des Todes ausgeschlossen ist.
Wird bei Schlachtvieh und Laufwgeln ein Betaubungsverfahren angewendet, das nur zu einem voriibergehenden Zustand der
1.3.45 Art. 19 Abs.2 Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit fiihrt, so sind den Tieren zum Entbluten beide Halsschlagadern zu 6finen oder es ist ein
Bruststich durchzufiihren.
Bei Schlachtvieh muss zwischen dem Beginn des Entblutens und dem Ausfiihren weiterer Schlachtarbeiten eine Zeitspanne von
1.3.46 Art. 19 Abs.3 ¥ L .
mindestens drei Minuten liegen.
13.47 Art.20 Abs. 1 Die Durchfuhrung der Entblutung ist regelmassig zu uberprifen. Die Betreiberin der Schlachtanlage muss eine dafiir verantwortliche
Person bestimmen.
Bei der Uberpriifung ist der Eintritt des Todes stichprobenweise zu kontrollieren. Dazu ist mit einer fokussierbaren Lichtquelle zu priifen,
1.3.48 Art.20 Abs. 2 : ! ; ] ’
ob eine maximale Pupillenweitung vorliegt.
Die verantwortliche Person muss Anzeichen eines wiederkehrenden Empfindungs- und Wahrnehmungsvermdgens oder Anzeichen eines
1.3.49 Art.20 Abs. 3 \erzdgerten Todeseintritts sowie die vorgenommenen Korrekturen dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind mindestens ein Jahr lang
aufzubewahren und der zusténdigen Behérde auf Verlangen vorzuweisen.
Sind bei einem Tier wegen mangelhafter Entblutung Anzeichen eines wiederkehrenden Empfindungs- und Wahmehmungsvermégens zu
1.3.50 Art. 21 Abs. 1 h - u ; e i " oo
erkennen, so ist das Tier unverziiglich fachgerecht nachzubetduben. Bei Geflligel ist auch das unwverziigliche Téten zuléssig.
Ist bei einem Tier vor der Durchfiihrung weiterer Schlachtarbeiten nicht sicher der Tod eingetreten, so ist dieses unverziglich korrekt zu
1.351 Art. 21 Abs. 2 .
entbluten oder zu téten.
1.3.52 Anhang11.1 Fir die Betaubung durch Bolzenschuss dirfen nur fir die jeweilige Tierart und deren Kérpergewicht geeignete Geréte verwendet werden.
1.3.53 Anhang 11.2 Das Bolzenschussgerat darf nur verwendet werden, wenn der Bolzen vor dem Schuss wllstandig in den Schaft eingefahren ist.
Bolzenschussgerate, die nicht auf Basis von Treibladungen oder Druckluft funktionieren, diirfen nur fiir Kaninchen, Gefliigel und Laufvdgel
1.3.54 Anhang 1 1.3
verwendet werden.
Die Lange und der Durchmesser sowie die Auftreflenergie des Bolzens miissen so bemessen sein, dass der Bolzen mit Sicherheit die
1.3.55 Anhang 1 1.4 Gehirnrinde durchschlagt. Fir unterschiedlich grosse und schwere Tiere sind entsprechend den Herstellerangaben Treibladungen
beziehungsweise Betriebsdriicke mit nachweislich ausreichender Stérke zu verwenden.
Ausser firr Kaninchen, Gefiiigel und Laufvdgel gelten fir Bolzenschussapparate folgende Parameter:
a. Austrittslange des Bolzens: mindestens 8 cm; bei ausgewachsenen Rindern und Pferden mindestens 9 cm; bei Wasserbiffeln, Yaks
1.3.56 Anhang 1 1.5 und schweren Stieren (Uiber 800 kg Kérpergewicht) mindestens 12 cm;
e g1L b.Durchmesser des Bolzens: mindestens 7 mm fiir kleine Tiere wie Ldmmer, Zicklein und Ferkel; mindestens 9 mm fiir grossere Tiere;
c. Austrittsgeschwindigkeit: je nach Treibladung 55-60 m pro Sekunde; fiir grosskalibrige Bolzen 60-70 m pro Sekunde;
d.Energie der Treibladung: 350-400 J.
1.3.57 Anhang 1 1.6 Bei Kaninchen, Gefligel und Laufvigeln muss der Durchmesser des Bolzens 4-6 mm betragen.
1.3.58 Anhang 11.7 Die Munition ist trocken aufzubewahren.
Feuchte Munition, insbesondere solche mit Farbabweichung, und offene Kartuschen, aus denen sich Pulverkémer herausgeldst haben,
1.3.59 Anhang 1 1.8 > !
durfen nicht mehr verwendet werden.
Der Ansatz des Bolzenschussgerates muss so gewahlt werden, dass mit der Schussabgabe die lebenswichtigen Zentren der Hirnbasis
1.3.60 Anhang 13.1 f M i~ "
bei den zu betdubenden Tieren stark geschédigt oder zerstort werden.
1.3.61 Anhang 12.2 Das Bolzenschussgerat muss bei der Schussabgabe fest auf den Kopf aufgesetzt und angedriickt sein.
1.3.62 Anhang 1 2.3 Bei Rindern, mit Ausnahme von Wasserbiifieln, Pferden und Schweinen, darf der Schussapparat nicht am Hinterkopf angesetzt werden.
13.63 Anhang 1 2.4 Bei Schafen und Ziegen darf der Schussapparat nur dann am Hinterkopf angesetzt werden, wenn das Ansetzen auf der Stirmregion

wegen der Hormer unmdglich ist. Der Schussbolzen muss in Richtung Gehirmitte zeigen.
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Das Bolzenschussgerat ist wie folgt anzusetzen (Bilder dazu in Anhang 3)
a.bei Pferden: genau senkrecht zur Stirnflache auf der Mittellinie, 2 cm oberhalb des Kreuzungspunktes der diagonalen
Verbindungslinien zwischen Augenmitte und Mitte des gegenuberliegenden Ohransatzes (Ohrbasis);
b. bei Rindern, mit Ausnahme von ausgewachsenen Stieren, schweren Kilhen und Yaks: genau senkrecht zur Stirnflache auf der
Mittellinie; bei ausgewachsenen Stieren, schweren Kithen und Yaks: etwa 1 cm neben der Mittellinie, knapp oberhalb des
Kreuzungspunktes der diagonalen Verbindungslinien zwischen Augenmitte und der Mitte des gegentiberliegenden Hornansatzes
(Hornbasis);
c. bei unbehornten Schafen und Ziegen: in der Mitte der vorderen Verbindungslinie zwischen den Ohren mit Schuss nach unten in
Richtung Kehle;

1.3.64 Anhang 1 2.5 d.bei behornten Schafen und Ziegen: hinter dem zwischen den Homem verlaufenden Schadelkamm auf der Mittellinie direkt hinter der
Hornbasis mit Schuss in Richtung Zungenbasis oder von der Seite gesehen in Richtung Kehle;
e.bei Schweinen mit keilférmigem Kopf: in der Mittellinie des Kopfes 1 cm oberhalb der Verbindungslinie beider Augenmittelpunkte, von
der Seite gesehen in Richtung des ausseren Ohransatzes;
f. bei Schweinen mit steiler Stim: in der Mittellinie des Kopfes 2-3 cm uber der Verbindungslinie beider Augenmittelpunkte senkrecht zur
Stirnflache;
g. bei Kaninchen: auf der Mittellinie des Schadeldachs zwischen den Ohren in Richtung Unterkiefer; das Tier muss dazu im Nacken
fixiert sein;
h. bei Gehegewild: leicht neben der Mittellinie auf Hohe des Kreuzungspunktes der diagonalen Verbindungslinien zwischen Augenmitte
und der Mitte der gegeniiberliegenden Ohrbasis, bei Geweihtragern zwischen Augenmitte und der gegeniiberliegenden Geweihbasis

Der Betaubungserfolg ist anhand folgender Leitsymptome am Tier zu Uberprifen:
a. sofortiges Niederstirzen;
b. tonischer Krampf (anhaltende Muskelkontraktionen von starker Intensitét) mit nachfolgender klonischer Phase (rasch
aufeinanderfolgende kurzdauernde Zuckungen);
c. Ausfall der Atmung;
1.3.65 Anhang 1 3.1 d. Ausfall des Comealreflexes;
e. keine Rotation des Augapfels;
f. keine Reaktion auf Setzen eines Schmerzreizes (Nasenscheidewandreflex bzw. Kammrefiex bei Gefligel);
g. keine Lautausserungen; und
h. keine gerichteten Bewegungen, keine Aufrichtversuche.
Nach der Bolzenschussbetaubung muss der Entblutungsschnitt spatestens erfolgen innerhalb von:
1.3.66 Anhang 1 4.1 a. 60 Sek. bei Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden;
- : b. 20 Sek. bei behornten Schafen und Ziegen, die mit einem Schuss in den Hinterkopf betdubt wurden;
c. 20 Sek. bei anderen Tieren.
Elektrobetaubungsgeréate missen wie folgt ausgestattet sein:
a. mit kalibrierfahigen Messgeraten mit einer Anzeige der effektiven Betdubungsstromstarke und -spannung im Sichtfeld der
ausfiihrenden Person;
1367 Anhang 2 1.1 b.mit einer Anzeige der Stromfrequenz, wenn die Stromfrequenz variabel eingestellt werden kann;
~ ) c.ausser bei automatischer Betaubung, mit einem akustischen oder optischen Signal, das der ausfiihrenden Person das Ende der
Mindeststromflusszeit anzeigt, und mit einem Signal, das einen fehlerhaften Stromstéarkeverlauf anzeigt; die beiden Signale miussen
eindeutig unterscheidbar sein;
d.mit der Méglichkeit zum Anschluss externer Messgerate zur Erfassung der elektrischen Daten wéahrend des Betdubungswvorganges.
1.3.68 Anhang 2 1.2 Die Elektroden mussen der Tierart und der Grosse der Tiere angepasst sein und tber Ansatzflachen verfligen, die frei von Auflagerungen
- i durch Rost, Schmutz oder Geweberesten sind.
Fir Betdubungsgerate mit variablen Einstellungen missen Beschreibungen der elektrischen Parameter betreflend Stromform, effektiver
1.3.69 Anhang 2 1.3 Stromstéarke (Ampere; A), Stromspannung (Volt; V), Stromfrequenz (Hertz; Hz) und Stromflussdauer (Sekunden; Sek.) der méglichen
Programme vorliegen, die die Zuordnung der am Gerét angezeigten Einstellungen zum jeweiligen Programm zulassen.
Bei automatischen Betaubungsgeraten oder -anlagen mit variablen Einstellungen missen die folgenden Parameter kontinuierlich
aufgezeichnet werden:
a. effektive Stromstarke (A);
b.Stromspannung (V);
c.Stromfrequenz (Hz);
d.Stromflussdauer (Sek.).
1371 Anhang 2 1.5 Abweichungen vom worgegeben Betaubungs\erlauf beziglich effektive Stromstarke, Stromspannung, Stromfrequenz und Stromflussdauer
- i mussen der ausfilhrenden Person angezeigt werden.
Es sind Vorkehrungen zu trefien, die einen guten Stromkontakt und eine Herabsetzung des Ubergangswiderstandes gewahrleisten;

1.3.70 Anhang 2 1.4

1.3.72 Anhang 2 2.1 insbesondere sind die Ansatzstellen der Elektroden von tiberschiissiger Wolle oder tiberschiissigem Fell zu befreien und zu befeuchten.
Bei Schafen sind Elektroden mit ausreichend langen Spitzen zu verwenden, die die Wolle sicher durchdringen.
1.3.73 Anhang 2 2.2 Bei der automatischen Betaubung miissen die Tiere, falls erforderlich, nach ihrer Grosse worsortiert werden.
Die Elektroden sind im Bereich zwischen Auge und Ohr so anzusetzen, dass eine erfolgreiche Durchstrdmung des Gehirns
1.3.74 Anhang 2 2.3 o ) .
gewahrleistet ist (Kopfdurchstrdmung). (Anhang 4)
Bei Rindern, Schafen und Ziegen kann die Durchstromung des Gehimns anstelle der Kopfdurchstrémung nach Ziffer 2.3 durch den Ansatz
1.3.75 Anhang 2 2.4 S . . - ~
je einer Elektrode am Kopf und am Riicken erreicht werden (Ganzkérperdurchstrémung).
1.3.76 Anhang 2 2.5 Wird eine Kopf-Herz-Durchstromung durch Umsetzen der Elektroden herbeigefiihrt (2-Phasen-Elektrobetaubung), so muss die eine
- i Elektrode am Kopf, die andere im Bereich hinter der anatomischen Lage des Herzes platziert werden. (Anhang 4)
1.3.77 Anhang 2 3.1 Das Gehirn muss bei der Kopfdurchstrémung vor, bei der Ganzkorperdurchstrdmung gleichzeitig mit dem Kérper durchstromt werden.

Bei Verwendung von Konstantstrom miissen bei Saugetieren innerhalb der ersten Sekunde bei einer anliegenden Spannung von
mindestens 220 V und einer Frequenz von 50 Hz AC folgende minimale effiektive Stromstérken erreicht werden:Tierkategorie

Stromstérke
Rinder bis 200 kg Lebendgewicht: 1,3 A
1.3.78 Anhang 2 4.1 Rinder tiber 200 kg Lebendgewicht: 1,5 A

Schafe, Ziegen: 1,0 A

Schweine bis 150 kg Lebendgewicht: 1,3 A
Schweine tiber 150 kg Lebendgewicht: 2,0 A
Kaninchen: 0,4 A

Es gelten folgende Mindestzeiten fir den Stromfluss:
a. 8 Sek. bei nicht fixierten Tieren, wenn nicht unmittelbar anschliessend eine Herzdurchstrémung erfolgt;
1.3.79 Anhang 2 4.2 b. 3 Sek. bei nicht fixierten Tieren, wenn unmittelbar anschliessend eine Herzdurchstrémung erfolgt;
c. 3 Sek. bei fixierten Tieren, ausser bei der wllautomatischen Elektrobetaubung von Schweinen;
d.1 Sek. bei der wllautomatischen Betaubung von Schweinen vor Zuschaltung der Herzelektrode und total 3 Sek.
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1.3.80

Anhang 2 4.3

Zur elektrischen Betdubung drfen nur sinus- oder rechteckférmige Wechselstrome (AC) mit einer Frequenz von 50 Hz eingesetzt
werden. Die analoge Wirkung bei Verwendung von Konstantspannung, anderen Stromformen als Sinus- oder Rechteck-Wechselstrom
(AC) oder anderen Stromfrequenzen als 50 Hz AC muss durch die Betreiberin der Schlachtanlage mit einem Gutachten nach Artikel 24
Absatz 2 einer unabhéngigen wissenschaftlichen Fachstelle nachgewiesen werden.

1381

Anhang 2 6.1

Erfolgt die Entblutung nicht innerhalb von 20 Sek. nach der Kopfdurchstrémung, so muss ein funktioneller Herzstillstand durch
elektrische Durchstrdmung des Herzes henorgerufen werden.

1.3.82

Anhang 2 6.2

Vor der Herzdurchstrémung muss eine Kopfdurchstrdmung wéahrend mindestens 3 Sek. erfolgt sein, ausgenommen bei der
Ganzkérperdurchstrdmung und der vollautomatischen Elektrobetéubung von Schweinen.

1.3.83

Anhang 2 6.3

Bei der wllautomatischen Betdubung von Schweinen muss eine vorgangige Kopfdurchstrdmung von mindestens 1 Sek. erfolgt sein.

1.3.84

Anhang 2 6.4

Bei Rindern tiber 200 kg Lebendgewicht, bei Schweinen und bei Stromfrequenzen tiber 100 Hz ist wahrend oder unmittelbar nach der
Kopfdurchstrémung eine zusétzliche Herzdurchstrdmung durchzufiihren.

1.3.85

1.3.86

Anhang 2 6.5

Anhang 2 7.1

Die Herzdurchstrdmung muss mit einem 50-Hz-Sinusstrom und folgenden weiteren Parametemn erfolgen: Tierart / -kategorie
Stromstarke / Stromflussdauer / Zusatzliche Bedingung

a. Schweine 1A 4 Sek.

b. Rinder bis 200 kg 1A 5 Sek. Kopfdurchstromung aufrechterhalten

c. Rinder tiber 200 kg 1,5A 5 Sek. Kopfdurchstrdmung aufrechterhalten

Leitsymptome zur Kontrolle einer erfolgreichen Elektrobetdubung bei Kopfdurchstrdmung: Bei Séugetieren ist der Betédubungserfolg
anhand folgender Leitsymptome zu Uberpriifen:

a. sofortiges Erstarren und Niedersttirzen;

b.tonischer Krampf (anhaltende Muskelkontraktionen von starker Intensitét) mit nachfolgender klonischer Phase (rasch
aufeinanderfolgende kurzdauernde Zuckungen);

c.Ausfall der Atmung wahrend mehr als 20 Sek.;

d.keine Reaktion auf Setzen eines Schmerzreizes nach dem Abklingen des tonisch-klonischen Krampfes (Ausfall des
Nasenscheidewandreflexes);

e.Ausfall des Comealreflexes nach dem Abklingen des tonisch-klonischen Krampfes;

f.keine Lautdusserungen; und
g. keine geric

1.3.87

Anhang 2 8.1

hteten Bewegungen, keine Aufrichtversuche
Leitsymptome zur Kontrolle einer erfolgreichen Elektrobetaubung mit Ausldsung eines funktionellen Herzstillstands: Der
Betaubungserfolg ist anhand folgender Leitsymptome zu tberprifen:
a. sofortiges Erstarren bei der Durchstrémung;
b.Einsetzen eines tonischen Krampfes;
c. Ausfall der Atmung;
d.klonische Phase (rasch aufeinanderfolgende kurzdauemde Zuckungen);
e.keine Reaktion auf Setzen eines Schmerzreizes nach dem Abklingen des tonisch-klonischen Krampfes;
f. Ausfall des Comealreflexes nach dem Abklingen der tonisch-klonischen Phase; und
g wllstandiges Erschlaffien des gesamten Kérpers und maximale Pupillenweitung.

1.3.88

Anhang 2 9.1

Der Betéubungserfolg ist bei Schlachtzahlen von mehr als 10 Tieren pro Tag verteilt tber jeden Schlachttag stichprobenweise zu
Uberpriifen. Dabei sind die Leitsymptome einer erfolgreichen Elektrobetdubung unmittelbar vor Beginn der Entblutung zu kontrollieren.
Mangelhafte Betdubungen miissen dokumentiert werden.

1.3.89

Anhang 2 9.2

Betragt die Zahl der Tiere mit eindeutigen Symptomen einer mangelhaften Betdubung 1 % oder mehr, so miissen Massnahmen zur
Fehlerkorrektur ergrifien werden; die Massnahmen sind zu dokumentieren.

1.3.90

Anhang 2 10

Bei warmblitigen Tieren muss der Entblutungsschnitt innerhalb von 20 Sek. nach der Elektrobet&ubung erfolgen, ausgenommen bei
vorgangig ausgeldstem funktionellem Herzstillstand.

1391

Anhang 4 1.1

Kohlendioxid-Bet&ubungsanlagen fir Schweine miissen folgende Anforderungen erfillen:

a. Der Einstieg in die Beforderungseinrichtung muss ebenerdig sowie schwellen- und gefallefrei angelegt sein.

b.Die Beftrderungsworrichtung sowie die Kammer, in der die Schweine dem CO2 ausgesetzt werden, missen mit indirektem Licht
beleuchtet sein.

c.Die Kammer muss permanent und gefahrlos einsehbar sein.

d.Die Schweine miissen ohne Einengung des Brustkorbes aufrecht und auf festem Boden stehen kénnen, bis sie das Bewusstsein
\erlieren.

13.92

Anhang 4 1.2

Es muss gewahrleistet sein, dass die fir die jeweilige Betdubungsanlage festgelegte Hochstkapazitat (Anzahl Tiere pro Stunde) nicht
Uberschritten werden kann. Die Mindestverweildauer in der festgelegten Mindestkonzentration an CO2 in Kopfhéhe der Schweine darf
nicht unterschritten werden.

1.3.93

Anhang 4 1.3

Die Mindestkonzentration an CO2 muss 84 Volumenprozent betragen. Die Mindestverweildauer in der CO2-Atmosphére liegt bei 100
Sek.

1.3.94

Anhang 4 1.4

Anderungen an den technischen Einstellungen diirfen nur von der dafiir verantwortlichen Person vorgenommen werden; sie sind zu
dokumentieren.
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Die Kammer, in der die Schweine dem CO2 ausgesetzt werden, muss an folgenden, deutlich gekennzeichneten Stellen mit Sensoren
1.3.95 Anhang 4 2.1 zur Messung der Gaskonzentration ausgestattet sein:

a.beim Eintauchen des Kopfes des Tieres in eine CO2-Konzentration von 84 Volumenprozent;
b.beim Auftauchen des Kopfes des Tieres aus einer CO2-Konzentration von 84 Volumenprozent.

Die Betaubungsanlage muss tber eine Einrichtung verfigen, mit der die Verweildauer der Tiere in der festgelegten Mindestkonzentration
1.3.96 Anhang 4 2.2 .

an CO2 erfasst wird.
1.3.97 Anhang 4 2.3 Die CO2-Konzentration und die Verweildauer der Tiere in mindestens 84 Volumenprozent CO2 muissen kontinuierlich aufgezeichnet

werden; Abweichungen und die Massnahmen zur Behebung der Méangel sind zu dokumentieren

Die Messgerate nach den Ziffern 2.1 und 2.2 missen jederzeit ablesbar sein und ein optisches und akustisches Warnsignal abgeben,
1.3.08 Anhang 4 2.4 wenn die festgelegte Mindestverweildauer oder die festgelegte Mindestkonzentration an CO2 unterschritten wird. Das Signal, das die

Unterschreitung der Mindestkonzentration anzeigt, muss erfolgen, wenn die Mindestkonzentration an CO2 fur mehr als 60 Sek. um 2

oder mehr Volumenprozent unterschritten wird.

1.3.99 Anhang 4 2.5 Die Messgerate nach den Ziffern 2.1 und 2.2 sind mindestens halbjahrlich auf ihre Funktionsfahigkeit zu tberprifen, und die Ergebnisse
= . sind zu dokumentieren
Automatisierter Gruppenzutrieb: Der automatische Einschubmechanismus eines seitlichen Gruppenzutriebs muss so arbeiten, dass

1.3.100 Anhang 4 3.1.1. keine zu grossen Kréfte auf die Schweine einwirken kénnen. Der Druck, mit dem die Einschubtiir méglichst unmittelbar an den
Gondeleinstieg gefahren wird, ist auf einen maximalen Wert (Anzahl Tiere multipliziert mit 100 kg) zu begrenzen
1.3.101 Anhang 4 3.1.2 Automatisierter Gruppenzutrieb: Bei Verwendung einer pneumatisch betriebenen Separierungstir vor dem Einschubabteil ist die Kraft,

die seitlich auf ein Schwein ausgeiibt wird, auf maximal 50 kg zu begrenzen.

Automatisierter Gruppenzutrieb: Ist ein durch einen automatischen Treibschild gesteuerter, vorgelagerter Gruppierungsgang in den
1.3.102 Anhang 4 3.1.3 Zutrieb integriert, so ist eine tiergerechte Vortriebsgeschwindigkeit von 0,2-0,5 m/Sek. einzustellen. Der Treibschild darf einen maximalen
" - Druck von 100 Kilogramm austiben und muss bis unmittelbar an die allfallige Separierungstir herangefahren werden kénnen.

Befordern der Tiere in der Betaubungsanlage: Die Schweine missen unverziglich und moglichst ohne Zwischenstopp, spatestens

1.3.103 Anhang 4 3.2.1 jedoch 20 Sek. nach dem Einschleusen des ersten Tieres in die Anlage, in die CO2-Atmosphére mit der in Zifler 7 aufgefiihrten
Mindestkonzentration befordert werden
1.3.104 Anhang 4 3.2.2 Befordern der Tiere in der Betaubungsanlage: Die Beforderungseinrichtungen miissen mit mindestens zwei Schweinen beladen werden;

das Platzangebot muss fiir die Anzahl der Tiere angemessen sein.

Die zum Betauben der Schweine eingesetzte CO2-Konzentration muss mindestens 84 Volumenprozent CO2 betragen und innerhalb von
1.3.105 Anhang 4 4.1 15 Sek., nachdem die Schweine die Luftatmosphére verlassen haben, erreicht sein. Die Verweildauer der Schweine in mindestens 84
e . Volumenprozent CO2 muss mindestens 100 Sek. betragen. Eine Aufenthaltsdauer unter 100 Sek. kann nicht durch eine Erhdhung der
CO2-Konzentration kompensiert werden.
1.3.106 Anhan In Systemen mit mehr als einem Halt in der CO2-Atmosphé&re muss die Konzentration am tiefsten Punkt der Anlage mehr als 90
3. g 44.2 . >
Volumenprozent in Kopfhéhe der Tiere betragen
Der Betaubungserfolg ist anhand folgender Leitsymptome zu Uberprifen:
a. keine Reaktion auf Setzen eines Schmerzreizes (Ausfall des Nasenscheidewandreflexes);
b. Pupillenweitung;
c.kein spontaner Lidschluss;
1.3.107 Anhang 4 5.1 d. Ausfall der regelmassigen Atmung, auch keine mehrmalige Schnappatmung in kurzen Absténden;
e. keine Lautdusserungen;
f. keine Aufrichtversuche, keine gerichteten Bewegungen;
g. wlistandiges Erschlafflen des Korpers; und
h. keine Reaktion auf das Setzen des Entblutungsschnittes
Der Erfolg der Betaubung ist \erteilt Giber jeden Schlachttag stichprobenweise zu tberpriifen. Dabei sind die Leitsymptome einer

1.3.108 Anhang 4 5.2 wirksamen CO2-Betaubung unmittelbar vor Beginn der Entblutung zu kontrollieren. Mangelhafte Betaubungen miissen dokumentiert
werden
1.3.109 Anhang 4 5.3 Betragt die Zahl der Tiere mit eindeutigen Symptomen einer ungentigenden Betaubung 1 % oder mehr, so miissen Massnahmen zur
- 949 Fehlerkorrektur ergriffen werden; die Massnahmen sind zu dokumentieren.
1.3.110 Anhang 4 6.1 Unzureichend mit CO2 betaubte Schweine sind durch Bolzenschuss zu betéuben.
1.3.111 Anhang 4 6.2 Im Bereich des Aus_wurfs aus der Betaub_Llngsar_\Iage bis zum Ende der Entblutungsstrecke ist ein geeigngter Bolzenschussapparat mit
entsprechender Treibladung fiir den sofortigen Einsatz zur Nachbetéubung unzureichend betéubter Tiere einsatzbereit zu halten.
1.3.114 Anhang 4 7.3 Die analoge Wirkun_g anderer Werte fur die vorgegeb_enen Parameter muss durch die Betreiberin _der Schlachtanlage mit einem
- ) Gutachten nach Artikel 24 Absatz 2 einer unabhéngigen wissenschaftlichen Fachstelle nachgewiesen werden.
1.3.115 Anhang 4 7.4 Das Gutachten muss eine erfolgreiche Betédubung bei mindestens 1000 Schweinen im Normalbetrieb belegen.
1.3.116 Anhang 4 7.5 Im Gutachten mussen die Abstimmung der unter Ziffer 7.1 aufgefiihrten Parameter und die daraus resultierende Hochstkapazitat der
" ) Betaubungseinrichtung (Anzahl Tiere pro Stunde) aufgefiihrt sein.
14 bsi
15 Temple Grandin
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Anhang 2: TschV, Art 184

Folgende Betaubungsverfahren sind zulassig fur:
a. Pferde:

- Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn
b. Rinder:

- Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn

- pneumatische Schussapparate, bei denen sichergestellt ist, dass die Druckluft nicht
den Schéadel eindringt

- Elektrizitat
c. Schweine:
- Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn
- Elektrizitat
- Kohlendioxid-Gas
d. Schafe und Ziegen:
- Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn
- Elektrizitat
e. Kaninchen:
- Bolzen- oder Kugelschuss ins Gehirn
- stumpfe Schussschlagbetaubung
- Elektrizitat
f. Geflugel:
- Elektrizitat

stumpfer, kraftiger Schlag auf den Kopf

Bolzenschuss

geeignete Gasmischung
g. Laufvogel:
- Bolzenschuss ins Gehirn
- Elektrizitat
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Das Bolzenschussgerit 1st wie folgt anzusetzen:

ber Pferden: genau senlkrecht zur Stmflache auf der Mittellinie, 2 om
oberhalb des Ereuzungspunktes der diagonalen Verbindungslinien zwi-
schen Augenmitte und Mitte des gegentiberliegenden Olransatzes
(Chrbasis);

'\‘?
Y

bei Rindern, mit Ausnahme von ausgewachsenen Stieren, schweren
Kithen und ¥aks genau senkrecht zur Stirnflache auf der Mittellinie;
bel ausgewachsenen Stieren, schweren Kihen und Yals: etwa 1 cm ne-
ben der Mittellinie, lmapp oberhalb des Kreuzungspunltes der dia-
gonalen Verbindungslinien zwischen Augenmitte und der Mitte des ge-
geniberliegenden Homansatzes (Hormbass);

N—2 ~

QT B
)

) =
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f  hel Schweinen mit steiler Stim: in der Mittellinie des Kopfes 2—3 am
tber der Verbindungslinie beider Augenmittelpunicte senleorecht zur
Stirnflache,

(f"'
'L' 'C}.:

g hei Kaninchen: auf der Mittellinie des Schadeldachs zwischen den Oh-
ren in Richtung Unterla efer; das Tier muss dazu im Nacken fiziert sein;

X

)

h. het Gehegewld: leicht neben der Mittellinie auf Hihe des Kreuzungs-
punktes der diagonalen Verbindungslinien zwischen Augenmitte und
der Mitte der gegenitberliegenden Ohrbasis bhet Gewethtrigemn zwi-
schen Augenmitte und der gegeniiberliegenden Gewethbasis,

S ANYeS
X %p \J“’o S

X
=/
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o bet unbehornten Schafen und Ziegen: in der Mitte der vorderen Verbin-
dungslime zwischen den Ohren mit Schuss nach unten in Richtung
Kehle,

[ .
PN T A

“ W G

d. bel behomten Schafen und Ziegen: hinter dem zwischen den Himern
vedanfenden Schadelkamm auf der Mittellimie direlst hinter der Horn-
basis mit Schuss in Richtung Zungenbasis oder von der Seite gesshen
in Richtung Kehle;

/ /

=0

“ {

e bel Schweinen mit keilfirmigem Eopf in der Mittellinie des Kopfes
1 cm oberhalb der Verbindungslinie beider Augenmittelpunlkte, von der
Seite gesehen in Richtung des dusseren Ohransatzes;
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Anhang 4: VtschS, Anhang 2, 2.3

273 Cie Elektroden sind im Bereich zwischen Auge und Ohr so anzusetzen, dass
eine erfolgreiche Durchstrimung des Gehims gewahrleistet 1st (Kop fdurch-
stromung).

zwischen
Ohr und Auge

Ohrgrund

Zangenansatz Kopf Sclrwein

2.4 Bei Rindern Schafen und Ziegen kann die Durchstréomung des Gelims
anstelle der Kopfdurchstrémung nach Ziffer 2.3 durch den Ansatz je einer
Elektrode am Kopf und am Riacken erreicht werden (Ganzkérperdurch-
stromung).

2.5 Wird eine Kopf-Herz-Durchstromung durch Umsetzen der Eleltroden
herbeigefithrt (2-Phasen-Eleldrobetaubung), so muss die eine Elektrode am
Kopf die andere 1im Bereich lunter der anatonuschen Lage des Herzes plat-
ziert werden.

Betaubungszange
Elektrode

!' Elektrode

Zangenansatz Fopf-H erz S clwein
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