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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 22.04.2024 ‘ Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung
Genehmigt 08.05.2024 SCO  |Gemass:  Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fir die

— Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz F.00110.08.d
giiltig ab 09.05.2024 STS giltig ab 01.04.2024

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betaubung

Schlachthof: ‘ Genutzt fiir: Datum:

Auswertung zugehoriger Erhebungsbodgen: Treibgange Anzahl Erhebungsbogen:
Davon Tiere trei-
“Trei ben, die Tor auf
Schlagen, | E-Treiber E-Treiber | Pen, ) . . Aufenthalt
Anzahl | Schwanz- | total (An- falsch 'x;ntsvoé_ K?)mf:k::i’t- R.I'Z'iz:,ge Tiere im Auf?::]thalt Auf?rr::halt
. . beobach- | drehen [ zan| Tiere) eingesetzt 9 opt, Fallen |Treibgang . -
Treibgang-Abschnitt tete Tiere | (Anzahl (Anzahl | henkén- [ lich (An- | rutschen/ (Anzahl Durch- | Treibgang | Treibgang
i nen (An- |zahl Beob-| (Anzahl . . Minimum | Maximum
total Beobach- Tiere) " Tiere) schnitt - "
tungen) zahl Beob-| ach-tun- Tiere) (Min:Sek) (Min:Sek) | (Min:Sek)
9 total | % |[total| % ach-tun- gen) '
gen)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4.1. Anordnung Treibginge: ‘nk./na.
"Keine Engpasse vorhanden ja vorhanden
2Keine scharfen Richtungswechsel
(keine Engstellen in Kurven, Richtungswechsel > 100 |:|Ja |:|vorhanden l:|
Grad, Kurvenradius > 3 m)
3Vorderes Tier fiir nachfolgende sichtbar . leihveis el .
g . ja Treibfluss nicht nein
(natdrlicher Folgetrieb) el
4 o . T . teilweise nicht . -
Treibgange immer klar einsichtig ja einsichtig nicht einsichtig
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
\4.2. Treibgange Einrichtung Allgemein und Gruppentreibgange \n.k. /n.a. \
"Nétigenfalls kdnnen Tiere an jeder Stelle des
Zutriebes betaubt und entblutet werden, ent- ia nein
sprechende Einrichtungen sind vorhanden
2Treibgange sind eben ja, bis max. 7° Neigung 2 7°, Neigung behindert
gang 2, : nicht treibhindernd Treiben

Steigung (°)

3Keine sonstigen Verletzungsgefahren
(hervorstehende Metallteile, scharfe Kanten etc.)

4 Tiergerechte Breite Gruppentreibgange ; Treibfluss leicht stark behindert,
(Empfehlung: = 2 m bei Schweinen, 1.10 m wenn behindert Tiere drehen sich

Treiben von ausserhalb) Breite cm: um, verkeilen sich

5 Automatische Treibschilde driicken mit max.

keine unbedeutende vorhanden schwerwiegende

100 kg, seitliche Tore mit max. 50 kg 2 nemn
8Vortriebs- sowie Riickfahrgeschwindigkeit von knapph lten. ab
Treibschilden betragt max. 0.5 m/s; ja cingenatien, aver nein, Treibfluss gestért
.. . kein Einfluss auf
Hoéhe mind. 110 cm Treibfluss
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ‘ erfiillt ‘ ‘bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .schlecht
4.3. Einrichtung Einzeltreibgénge ‘nk./na.
'Tiergerechte Breite Einzeltreibgange a Treibfluss leicht Treibfluss stark
(Mastschweine 40-42 cm, Muttersauen 55-60 cm, Rinder behindert behindert
bis 800 kg 80-90 cm, Kalber 65-70 cm) Breitelem:
2Rinder: Aufsprungschutz ist vorhanden ja nein, aber Gefahr nein
: prung | von Aufreiten klein
3Lichte Hohe mind. 20 cm ab Widerrist des lichte Héhe lichte Hhe . .
" . lichte Hohe < 1
grossten Tieres >20 cm 10-20 cm E31i2 e < ) e
. . ; Sperren unter- Sperren stéren Verletzungsgefahren
4
Ricklaufsperren unterstlitzen Treiben stltzen Treiben Treibfluss durch Sperren
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
Bemerkungen:
n.k. nicht kontrolliert erfullt

I — 3 Punkte nicht erfallt — 1 Punkt
n.a. nicht anwendbar bedingt erfilllt — 2 Punkte schlecht — 0 Punkte



Seite 2 von 3

Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Erstellt 22.04.2024 ‘

Genehmigt 08.05.2024 SCO
giiltig ab 09.05.2024

Gemass:

Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fiir die
Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz
STS gliltig ab 01.04.2024

F.00110.08.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betaubung

Schlachthof: ‘

Genutzt fiir: Datum:

4.4. Treibgdnge Winde und Boden:

" Wandhohe ist der Tierart angepasst

(Grossvieh: 2 160 cm, Mastrinder bis 450 kg: = 150 cm,
Kalber, Schafe, Ziegen: = 120 cm, Schweine: = 100 cm)

min. Wandhdéhe: cm
2\Wande bis auf mind. oben genannte Héhe .ja mehrheitiich |:|nein; Zutrieb er-
blickdicht (fiir Grossvieh kénne sie auf Treiberseite blickdicht schwert

niedriger sein)

-

nein

N FH

4Notigenfalls werden Tiere aus

Material: ‘ ‘ ‘
. L Am o auch rutschig, glatt, 25 % der
*Boden st rtsiher [ pororsmven | fwavaese | [ioomre  [Mlcen e ecn ||
rutschen (<5%) oder ein Tier fallt hin
Material: ‘ ‘
4Bdden sind ohne Hindernisse (Stufen, Locher, . .
ja nein
Spalten, etc.)
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
\4.5. Treibgédnge Beleuchtung: n.k./n.a.
1 . . . nicht optimal, in Treibrichtung
BeIeUChtung ist nicht blendend ja Tiere laufen gut Blendend, Treibfluss behindert
2Tiere laufen von dunklerem Bereich a in Treibrichtung
in helleren (oder kein Gradient, Tiere laufen) dunkler
*Keine treibhindernde Schatten keine e Sl e Treibfluss gestar,
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt bedingt erfiillt nicht erfiillt .schlecht
\4.6. Treibgédnge Larm: n.k./n.a.
" Larmspitzen (verursacht durch Prozesslarm, nicht Gering: < 90 dB Ertraglich: > 90 bis Betrachlich: > 100 Sehr hoch: > 120
durch Tierlaute) 9= <100 dB bis < 120 dB dB
Larm gemessen: dB
2 Permanente Larmbelastung (verursacht durch S Ertraglich: > 80 bis Hoch:
Prozesslarm, nicht durch Tierlaute) (Gering: < 80 dB <85dB >85dB
Larm gemessen: dB
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich .en‘ﬁ/lt ‘ bedingt erfiillt ‘ nicht erfiillt .sch/echt
4.7. Treiben 'nk./na.|
! Gruppentreibgang: ruhig, den Tieren Nicht immer den laut. nervés Schlagen auf Augen,
@Umgang Zutrieb schonend .entsprechend, DZﬁ;r:echend Dunverhéltnisméssi .gﬁzf:éﬁzwzt:'sle’
gﬁgepzzsﬁsse Treibwege %?JObézu grosse Schwanzes, gefahrliche
ppeng verstellend PP Treibhilfen, E-Treiber
> Durchschn. Aufenthaltsdauer fiir alle \weniger als 10 Min > 10 Min., aber > 10 Min., Tiere > 20 Min. / Treibgénge
Tierarten kurz (< 10 min) 9 Tiere bleiben ruhig unruhig, gestresst als Wartebuchten
2Einzeltreibgang: Schlagen auf Augen,
. ruhia. den Tieren Nicht immer den laut, nervos, Geschlechtsteile,
aUmgang Zutrieb entsg’rechend Tieren unverhéltnis- Quetschen des
P entsprechend massig grob Schwanzes, geféahrliche
Treibhilfen
®Durchschn. Aufenthaltsdauer Schweine ist \weniger als 1 Min 1-3 Min mehr als 3 Min Treibgange als
gering 9 ’ : ’ Wartebuchten
¢Durchschn. Aufenthaltsdauer andere weniger als 10 Min > 10 Min., aber > 10 Min., Tiere > 20 Min. / Treibgénge
Tierarten ist gering (< 10 min) 9 Tiere bleiben ruhig unruhig, gestresst als Wartebuchten

Einzeltreibgangen befreit @ nein

vereinzelt
3 : ; _ ; ungewollt auf den

AUtomatl.SChe Schiebe- / Falltore werden nicht ja ERUcken der Tiere, Dvereinzelt (<5 %) .wiederholt (=5%) E

als Treibhilfen genutzt Torkanten

aedampft
4 Positionierung der Treiber/ Bewegungen der ja, Positionierung Treibfluss leicht Treibfluss stark Tiere scheuen und lau-
Tore behindert Treibfluss nicht immer korrekt behindert behindert fen in andere Richtung
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
Bemerkungen:
nk. =  nichtkontrolliert erfallt — 3 Punkte nicht erflillt — 1 Punkt
na. = nicht anwendbar bedingt erfilllt — 2 Punkte schlecht — 0 Punkte
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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 22.04.2024

‘ Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 08.05.2024 SCO  |Gemass:

giiltig ab 09.05.2024

Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fiir die
Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz
STS gliltig ab 01.04.2024

F.00110.08.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh:

Checkliste Zutrieb zur Betaubung

Schlachthof: ‘

Genutzt fiir:

Datum:

‘4.8. Einsatz E-Treiber:

‘n.k. /n.a.

" Einsatz e-Treiber bei Schweine und Rinder
ist angemessen oder nicht notwendig

2Einsatzhaufigkeit e-Treiber andere Tiere

3 Elektrotreiber gesetzeskonform

4 Korrekter Ansatz Elektotreiber

5 E-Treiber wird korrekt eingesetzt (nur im Bereich
Vereinzelung, vor und wéahrend des unmittelbaren

Eintriebes; nur wenn Tiere Fortbewegung verweigern /
nach vorne ausweichen kénnen)

-

Bis <10 % der
Tiere

kein Einsatz
e-Treiber
kein Einsatz
e-Treiber

> 10 % bis <25 %

der Tiere > 25 % der Tiere

e-Treiber wird benutzt

ia nein

wiederholt falscher
Ansatz (= 5 %)

ja, nur auf bemuskelten Teil der Hinterhand,
Tier kann ausweichen

vereinzelt falscher
Ansatz (<5 %)

]

6 E-Treiber ist an einem Ort deponiert und wird i nein

nicht in der Hand mitgetragen !

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt .schlecht

Bemerkungen:

nk. =  nichtkontrolliert erfullt — 3 Punkte nicht erfallt — 1 Punkt

na. =  nichtanwendbar bedingt erfillt — 2 Punkte schlecht — 0 Punkte
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